
27, place Saint-Thiébault  -  57045 METZ CEDEX 1

D.D.A.S.S. de MOSELLE  -  Service Santé-Environnement

Principales installations qui alimentent votre réseau de distribution :

Qualité de l'eau distribuée en :

Conclusion sanitaire :

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

L'eau que vous consommez provient d'un
réseau  de distribution dénommé :

Il est exploité par :

Ce réseau est la propriété de : S.I.E GRAVELOTTE - VALLEE DE L'ORNE

S.I.E GRAVELOTTE - VALLEE DE L'ORNE

Escherichia coli (n/100 ml)
 et Entérocoques (n/100 ml)

Turbidité (NFU)

Nitrates (mg/l)

Dureté  (°F)

pH (unité pH)

Nombre de mesures : 83

Nombre de Prélèvements
 non conformes : 0

Valeur maximale atteinte : 0

Nombre de mesures : 83
Nombre de non conformes : 0
Valeur maximale atteinte : 0,87
Valeur minimale atteinte : 0,08

Nombre de mesures : 12
Valeur maximale atteinte : 54,4
Valeur minimale atteinte : 45,2

Nombre de mesures : 83
Valeur maximale atteinte : 7,85
Valeur minimale atteinte : 6,95

L'eau distribuée par cette unité de distribution, au cours de l'année 2006, est d'excellente
qualité bactériologique. Elle est restée conforme aux exigences de qualité fixées pour les
substances indésirables (nitrates, fluor...), les paramètres physico-chimiques en relation avec
la structure naturelle des eaux (sodium, chlorures...), les substances toxiques et les
pesticides, à l'exception de 3 dépassements de la référence de qualité fixée pour le paramètre
sulfates.

2006

Nombre de mesures : 16
Nombre de non conformes : 0
Valeur maximale atteinte : 25,00
Valeur minimale atteinte : 9,60

PIERREVILLERS

Station de traitement STATION DE TRAITEMENT RONCOURT

Pesticides

Nombre de prélèvements : 4
Nombre de mesures : 168
Nombre de non conformes : 0
Valeur maximale atteinte : 0,00
Valeur minimale atteinte : 0,00

Un rapport annuel détaillé est établi par la DDASS de la Moselle. Vous pouvez le consulter au siège de votre Syndicat .



Liste des dépassements des EXIGENCES de qualité des paramètres mesurés sur l'eau 
des installations d'une unité de gestion et d'exploitation 

Cette synthèse porte sur l'ensemble des paramètres mesurés pendant l'année sélectionnée
Les paramètres sont comparés aux exigences de qualité pour le type d'eau "T3"

Les paramètres microbiologiques des PLV dont le type d'eau est : A1, A2, A3, B, sont exclus

TTP   STATION DE TRAITEMENT RONCOURT
s -

Cod
e(R
ésu

Paramètre Valeur mesurée Date Prélèvement
Limites de qualité

min.
Limites de qualité

max.

Nombre de dépassements :

s -
Cod
e(R
ésu

Paramètre Valeur mesurée Date Prélèvement
Références de
qualité min.

Références de
qualité max.

MN Sulfates 260  mg/l 17/01/2006 250,00

MN Sulfates 295  mg/l 24/01/2006 250,00

MN Sulfates 255  mg/l 02/02/2006 250,00

CO Turbidité néphélométrique 0,76  NTU 06/02/2006 0,50

CO Turbidité néphélométrique 0,60  NTU 18/07/2006 0,50

Nombre de dépassements : 5

UDI   PIERREVILLERS
s -

Cod
e(R
ésu

Paramètre Valeur mesurée Date Prélèvement
Limites de qualité

min.
Limites de qualité

max.

Nombre de dépassements :

s -
Cod
e(R
ésu

Paramètre Valeur mesurée Date Prélèvement
Références de
qualité min.

Références de
qualité max.

MN Conductivité à 25°C 1120  µS/cm 24/01/2006 200,00 1100,00

MN Conductivité à 25°C 1130  µS/cm 24/01/2006 200,00 1100,00

MN Conductivité à 25°C 1140  µS/cm 24/01/2006 200,00 1100,00

MN Conductivité à 25°C 1150  µS/cm 24/01/2006 400,00 2200,00

CO Turbidité néphélométrique 0,53  NTU 24/01/2006 0,50
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Liste des dépassements des EXIGENCES de qualité des paramètres mesurés sur l'eau 
des installations d'une unité de gestion et d'exploitation 

Cette synthèse porte sur l'ensemble des paramètres mesurés pendant l'année sélectionnée
Les paramètres sont comparés aux exigences de qualité pour le type d'eau "T3"

Les paramètres microbiologiques des PLV dont le type d'eau est : A1, A2, A3, B, sont exclus

s -
Cod
e(R
ésu

Paramètre Valeur mesurée Date Prélèvement
Références de
qualité min.

Références de
qualité max.

CO Turbidité néphélométrique 0,64  NTU 24/01/2006 0,50

CO Turbidité néphélométrique 0,60  NTU 21/09/2006 0,50

CO Turbidité néphélométrique 0,87  NTU 17/10/2006 0,50

Nombre de dépassements : 8
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27, place Saint-Thiébault  -  57045 METZ CEDEX 1

D.D.A.S.S. de MOSELLE  -  Service Santé-Environnement

Principales installations qui alimentent votre réseau de distribution :

Qualité de l'eau distribuée en :

Conclusion sanitaire :

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

L'eau que vous consommez provient d'un
réseau  de distribution dénommé :

Il est exploité par :

Ce réseau est la propriété de : S.I.E GRAVELOTTE - VALLEE DE L'ORNE

S.I.E GRAVELOTTE - VALLEE DE L'ORNE

Escherichia coli (n/100 ml)
 et Entérocoques (n/100 ml)

Turbidité (NFU)

Nitrates (mg/l)

Dureté  (°F)

pH (unité pH)

Nombre de mesures : 7

Nombre de Prélèvements
 non conformes : 0

Valeur maximale atteinte : 0

Nombre de mesures : 7
Nombre de non conformes : 0
Valeur maximale atteinte : 0,91
Valeur minimale atteinte : 0,19

Nombre de mesures : 3
Valeur maximale atteinte : 45,2
Valeur minimale atteinte : 44,2

Nombre de mesures : 7
Valeur maximale atteinte : 7,80
Valeur minimale atteinte : 7,30

L'eau distribuée par cette unité de distribution, au cours de l'année 2006, est d'excellente
qualité bactériologique. Elle est restée conforme aux exigences de qualité fixées pour les
substances indésirables (nitrates, fluor...), les paramètres physico-chimiques en relation avec
la structure naturelle des eaux (sodium, chlorures...), les substances toxiques et les
pesticidesà l'exception de dépassements de la limite de qualité fixée pour les cyanures totaux.

2006

Nombre de mesures : 4
Nombre de non conformes : 0
Valeur maximale atteinte : 31,00
Valeur minimale atteinte : 18,00

SAINT PAUL

Station de traitement STATION DE CHLORATION ST PAUL

Pesticides

Nombre de prélèvements : 1
Nombre de mesures : 42
Nombre de non conformes : 0
Valeur maximale atteinte : 0,00
Valeur minimale atteinte : 0,00

Un rapport annuel détaillé est établi par la DDASS de la Moselle. Vous pouvez le consulter au siège de votre Syndicat.



Liste des dépassements des EXIGENCES de qualité des paramètres mesurés sur l'eau 
des installations d'une unité de gestion et d'exploitation 

Cette synthèse porte sur l'ensemble des paramètres mesurés pendant l'année sélectionnée
Les paramètres sont comparés aux exigences de qualité pour le type d'eau "T3"

Les paramètres microbiologiques des PLV dont le type d'eau est : A1, A2, A3, B, sont exclus

TTP   STATION DE CHLORATION ST PAUL
s -

Cod
e(R
ésu

Paramètre Valeur mesurée Date Prélèvement
Limites de qualité

min.
Limites de qualité

max.

OE Cyanures totaux 69,2  µg/l CN 18/07/2006 50,00

OE Cyanures totaux 63,0  µg/l CN 09/08/2006 50,00

OE Cyanures totaux 74  µg/l CN 24/08/2006 50,00

OE Cyanures totaux 69  µg/l CN 11/09/2006 50,00

OE Cyanures totaux 61  µg/l CN 17/10/2006 50,00

OE Cyanures totaux 59  µg/l CN 13/12/2006 50,00

Nombre de dépassements : 6

s -
Cod
e(R
ésu

Paramètre Valeur mesurée Date Prélèvement
Références de
qualité min.

Références de
qualité max.

CO Turbidité néphélométrique 0,91  NTU 06/02/2006 0,50

Nombre de dépassements : 1

UDI   SAINT PAUL
s -

Cod
e(R
ésu

Paramètre Valeur mesurée Date Prélèvement
Limites de qualité

min.
Limites de qualité

max.

Nombre de dépassements :

s -
Cod
e(R
ésu

Paramètre Valeur mesurée Date Prélèvement
Références de
qualité min.

Références de
qualité max.

CO Turbidité néphélométrique 0,58  NTU 15/03/2006 0,50

Nombre de dépassements : 1
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27, place Saint-Thiébault  -  57045 METZ CEDEX 1

D.D.A.S.S. de MOSELLE  -  Service Santé-Environnement

Principales installations qui alimentent votre réseau de distribution :

Qualité de l'eau distribuée en :

Conclusion sanitaire :

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

L'eau que vous consommez provient d'un
réseau  de distribution dénommé :

Il est exploité par :

Ce réseau est la propriété de : S.I.E GRAVELOTTE - VALLEE DE L'ORNE

S.I.E GRAVELOTTE - VALLEE DE L'ORNE

Escherichia coli (n/100 ml)
 et Entérocoques (n/100 ml)

Turbidité (NFU)

Nitrates (mg/l)

Dureté  (°F)

pH (unité pH)

Nombre de mesures : 52

Nombre de Prélèvements
 non conformes : 0

Valeur maximale atteinte : 0

Nombre de mesures : 52
Nombre de non conformes : 2
Valeur maximale atteinte : 5,20
Valeur minimale atteinte : 0,07

Nombre de mesures : 4
Valeur maximale atteinte : 48,4
Valeur minimale atteinte : 45,2

Nombre de mesures : 52
Valeur maximale atteinte : 8,05
Valeur minimale atteinte : 7,40

L'eau distribuée par cette unite de distribution, au cours de l'année 2006, est d'excellente
qualité bactériologique. Elle est restée conforme aux exigences de qualité fixées pour les
substances indésirables (nitrates, fluor...), les paramètres physico-chimiques en relation avec
la structure naturelle des eaux (sodium, chlorures...), les substances toxiques et les
pesticides, à l'exception de 3 dépassements de la limite de qualité fixée pour la turbidité.

2006

Nombre de mesures : 7
Nombre de non conformes : 0
Valeur maximale atteinte : 22,00
Valeur minimale atteinte : 16,00

ANCIENNE BROUCK ET NOUVELLE

Station de traitement STATION DE TRAITEMENT N BROUCK

Pesticides

Nombre de prélèvements : 2
Nombre de mesures : 84
Nombre de non conformes : 0
Valeur maximale atteinte : 0,00
Valeur minimale atteinte : 0,00

Un rapport annuel détaillé est établi par la DDASS de la Moselle. Vous pouvez le consulter au siège de votre Syndicat .



Liste des dépassements des EXIGENCES de qualité des paramètres mesurés sur l'eau 
des installations d'une unité de gestion et d'exploitation 

Cette synthèse porte sur l'ensemble des paramètres mesurés pendant l'année sélectionnée
Les paramètres sont comparés aux exigences de qualité pour le type d'eau "T3"

Les paramètres microbiologiques des PLV dont le type d'eau est : A1, A2, A3, B, sont exclus

TTP   STATION DE TRAITEMENT N BROUCK
s -

Cod
e(R
ésu

Paramètre Valeur mesurée Date Prélèvement
Limites de qualité

min.
Limites de qualité

max.

Nombre de dépassements :

s -
Cod
e(R
ésu

Paramètre Valeur mesurée Date Prélèvement
Références de
qualité min.

Références de
qualité max.

CO Turbidité néphélométrique 0,53  NTU 06/02/2006 0,50

Nombre de dépassements : 1

UDI   ANCIENNE BROUCK ET NOUVELLE
s -

Cod
e(R
ésu

Paramètre Valeur mesurée Date PrélèvementLimites de qualité
min.

Limites de qualité
max.

CO Turbidité néphélométrique 5,2  NTU 16/05/2006 2,00

CO Turbidité néphélométrique 3,6  NTU 24/05/2006 2,00

CO Turbidité néphélométrique 4,2  NTU 07/09/2006 2,00

Nombre de dépassements : 3

s -
Cod
e(R
ésu

Paramètre Valeur mesurée Date Prélèvement Références de
qualité min.

Références de
qualité max.

MN Conductivité à 25°C 1130  µS/cm 24/01/2006 200,00 1100,00

MN Conductivité à 25°C 1150  µS/cm 24/01/2006 200,00 1100,00

MN Conductivité à 25°C 1160  µS/cm 24/01/2006 200,00 1100,00

CO Turbidité néphélométrique 1,3  NTU 24/01/2006 0,50

CO Turbidité néphélométrique 5,2  NTU 16/05/2006 0,50

CO Turbidité néphélométrique 3,6  NTU 24/05/2006 0,50
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Liste des dépassements des EXIGENCES de qualité des paramètres mesurés sur l'eau 
des installations d'une unité de gestion et d'exploitation 

Cette synthèse porte sur l'ensemble des paramètres mesurés pendant l'année sélectionnée
Les paramètres sont comparés aux exigences de qualité pour le type d'eau "T3"

Les paramètres microbiologiques des PLV dont le type d'eau est : A1, A2, A3, B, sont exclus

s -
Cod
e(R
ésu

Paramètre Valeur mesurée Date Prélèvement
Références de
qualité min.

Références de
qualité max.

CO Turbidité néphélométrique 4,2  NTU 07/09/2006 0,50

CO Turbidité néphélométrique 2,0  NTU 28/09/2006 0,50

CO Turbidité néphélométrique 0,67  NTU 17/10/2006 0,50

Nombre de dépassements : 9
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27, place Saint-Thiébault  -  57045 METZ CEDEX 1

D.D.A.S.S. de MOSELLE  -  Service Santé-Environnement

Principales installations qui alimentent votre réseau de distribution :

Qualité de l'eau distribuée en :

Conclusion sanitaire :

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

L'eau que vous consommez provient d'un
réseau  de distribution dénommé :

Il est exploité par :

Ce réseau est la propriété de : S.I.E GRAVELOTTE - VALLEE DE L'ORNE

S.I.E GRAVELOTTE - VALLEE DE L'ORNE

Escherichia coli (n/100 ml)
 et Entérocoques (n/100 ml)

Turbidité (NFU)

Nitrates (mg/l)

Dureté  (°F)

pH (unité pH)

Nombre de mesures : 14

Nombre de Prélèvements
 non conformes : 0

Valeur maximale atteinte : 0

Nombre de mesures : 14
Nombre de non conformes : 0
Valeur maximale atteinte : 0,25
Valeur minimale atteinte : 0,05

Nombre de mesures : 3
Valeur maximale atteinte : 36,2
Valeur minimale atteinte : 35,0

Nombre de mesures : 14
Valeur maximale atteinte : 7,75
Valeur minimale atteinte : 6,95

L'eau distribuée par cette unite de distribution, au cours de l'année 2006, est d'excellente
qualité bactériologique. Elle est restée conforme aux exigences de qualité fixées pour les
substances indésirables (nitrates, fluor...), les paramètres physico-chimiques en relation avec
la structure naturelle des eaux (sodium, chlorures...), les substances toxiques et les
pesticides.

2006

Nombre de mesures : 4
Nombre de non conformes : 0
Valeur maximale atteinte : 2,10
Valeur minimale atteinte : 1,30

ROSSELANGE

Station de traitement STATION DIOXYDE ROSSELANGE

Pesticides

Nombre de prélèvements : 1
Nombre de mesures : 42
Nombre de non conformes : 0
Valeur maximale atteinte : 0,00
Valeur minimale atteinte : 0,00

Un rapport annuel détaillé est établi par la DDASS de la Moselle. Vous pouvez le consulter au siège de votre Syndicat .



Liste des dépassements des EXIGENCES de qualité des paramètres mesurés sur l'eau 
des installations d'une unité de gestion et d'exploitation 

Cette synthèse porte sur l'ensemble des paramètres mesurés pendant l'année sélectionnée
Les paramètres sont comparés aux exigences de qualité pour le type d'eau "T3"

Les paramètres microbiologiques des PLV dont le type d'eau est : A1, A2, A3, B, sont exclus

s -
Cod
e(R
ésu

Paramètre Valeur mesurée Date Prélèvement
Limites de qualité

min.
Limites de qualité

max.

Nombre de dépassements :

s -
Cod
e(R
ésu

Paramètre Valeur mesurée Date Prélèvement
Références de
qualité min.

Références de
qualité max.

Nombre de dépassements :
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27, place Saint-Thiébault  -  57045 METZ CEDEX 1

D.D.A.S.S. de MOSELLE  -  Service Santé-Environnement

Principales installations qui alimentent votre réseau de distribution :

Qualité de l'eau distribuée en :

Conclusion sanitaire :

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

L'eau que vous consommez provient d'un
réseau  de distribution dénommé :

Il est exploité par :

Ce réseau est la propriété de : S.I.E GRAVELOTTE - VALLEE DE L'ORNE

S.I.E GRAVELOTTE - VALLEE DE L'ORNE

Escherichia coli (n/100 ml)
 et Entérocoques (n/100 ml)

Turbidité (NFU)

Nitrates (mg/l)

Dureté  (°F)

pH (unité pH)

Nombre de mesures : 8

Nombre de Prélèvements
 non conformes : 0

Valeur maximale atteinte : 0

Nombre de mesures : 8
Nombre de non conformes : 2
Valeur maximale atteinte : 2,80
Valeur minimale atteinte : 0,21

Nombre de mesures : 2
Valeur maximale atteinte : 44,6
Valeur minimale atteinte : 44,6

Nombre de mesures : 8
Valeur maximale atteinte : 8,20
Valeur minimale atteinte : 7,55

L'eau distribuée par cette unité de distribution, au cours de l'année 2006, est d'excellente
qualité bactériologique. Elle est restée conforme aux exigences de qualité fixées pour les
substances indésirables (nitrates, fluor...), les paramètres physico-chimiques en relation avec
la structure naturelle des eaux (sodium, chlorures...), les substances toxiques et les pesticides
(pour ces derniers les résultats des années antérieures ont été pris en compte), à l'exception de
2 dépassements de la limite de qualité fixée pour la turbidité.

2006

Nombre de mesures : 3
Nombre de non conformes : 0
Valeur maximale atteinte : 29,00
Valeur minimale atteinte : 24,00

ROMBAS SOURCES

Station de traitement STATION DE JAVELLISATION ROMBS

Pesticides

Nombre de prélèvements : 0
Nombre de mesures :

Nombre de non conformes :

Valeur maximale atteinte :

Valeur minimale atteinte :

Un rapport annuel détaillé est établi par la DDASS de la Moselle. Vous pouvez le consulter au siège de votre Syndicat .



Liste des dépassements des EXIGENCES de qualité des paramètres mesurés sur l'eau 
des installations d'une unité de gestion et d'exploitation 

Cette synthèse porte sur l'ensemble des paramètres mesurés pendant l'année sélectionnée
Les paramètres sont comparés aux exigences de qualité pour le type d'eau "T3"

Les paramètres microbiologiques des PLV dont le type d'eau est : A1, A2, A3, B, sont exclus

TTP   STATION DE JAVELLISATION ROMBS
s -

Cod
e(R
ésu

Paramètre Valeur mesurée Date Prélèvement
Limites de qualité

min.
Limites de qualité

max.

CO Turbidité néphélométrique 2,8  NTU 29/03/2006 2,00

CO Turbidité néphélométrique 9,6  NTU 03/04/2006 2,00

Nombre de dépassements : 2

s -
Cod
e(R
ésu

Paramètre Valeur mesurée Date Prélèvement
Références de
qualité min.

Références de
qualité max.

CO Turbidité néphélométrique 2,8  NTU 29/03/2006 0,50

CO Turbidité néphélométrique 9,6  NTU 03/04/2006 0,50

CO Turbidité néphélométrique 1,3  NTU 12/12/2006 0,50

Nombre de dépassements : 3

UDI   ROMBAS SOURCES
s -

Cod
e(R
ésu

Paramètre Valeur mesurée Date Prélèvement
Limites de qualité

min.
Limites de qualité

max.

Nombre de dépassements :

s -
Cod
e(R
ésu

Paramètre Valeur mesurée Date Prélèvement
Références de
qualité min.

Références de
qualité max.

CO Turbidité néphélométrique 0,59  NTU 23/02/2006 0,50

CO Turbidité néphélométrique 1,2  NTU 15/03/2006 0,50

CO Turbidité néphélométrique 0,62  NTU 16/05/2006 0,50

CO Turbidité néphélométrique 0,89  NTU 27/11/2006 0,50

Nombre de dépassements : 4
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27, place Saint-Thiébault  -  57045 METZ CEDEX 1

D.D.A.S.S. de MOSELLE  -  Service Santé-Environnement

Principales installations qui alimentent votre réseau de distribution :

Qualité de l'eau distribuée en :

Conclusion sanitaire :

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

L'eau que vous consommez provient d'un
réseau  de distribution dénommé :

Il est exploité par :

Ce réseau est la propriété de : S.I.E GRAVELOTTE - VALLEE DE L'ORNE

S.I.E GRAVELOTTE - VALLEE DE L'ORNE

Escherichia coli (n/100 ml)
 et Entérocoques (n/100 ml)

Turbidité (NFU)

Nitrates (mg/l)

Dureté  (°F)

pH (unité pH)

Nombre de mesures : 9

Nombre de Prélèvements
 non conformes : 0

Valeur maximale atteinte : 0

Nombre de mesures : 9
Nombre de non conformes : 1
Valeur maximale atteinte : 2,40
Valeur minimale atteinte : 0,17

Nombre de mesures : 2
Valeur maximale atteinte : 30,5
Valeur minimale atteinte : 28,4

Nombre de mesures : 9
Valeur maximale atteinte : 7,75
Valeur minimale atteinte : 7,35

L'eau distribuée par cette unité de distribution, au cours de l'année 2006, est d'excellente
qualité bactériologique. Elle est restée conforme aux exigences de qualité fixées pour les
substances indésirables (nitrates, fluor...), les paramètres physico-chimiques en relation avec
la structure naturelle des eaux (sodium, chlorures...), les substances toxiques et les pesticides
(pour ces derniers, les résultats des années antérieures ont été pris en compte), à l'exception
d'un dépassement de la limite de qualité fixée pour la turbidité.

2006

Nombre de mesures : 3
Nombre de non conformes : 0
Valeur maximale atteinte : 14,00
Valeur minimale atteinte : 10,00

VITRY SOURCES

Station de traitement STATION JAVELLISATION VITRY

Pesticides

Nombre de prélèvements : 0
Nombre de mesures :

Nombre de non conformes :

Valeur maximale atteinte :

Valeur minimale atteinte :

Un rapport annuel détaillé est établi par la DDASS de la Moselle. Vous pouvez le consulter au siège de votre Syndicat.



Liste des dépassements des EXIGENCES de qualité des paramètres mesurés sur l'eau 
des installations d'une unité de gestion et d'exploitation 

Cette synthèse porte sur l'ensemble des paramètres mesurés pendant l'année sélectionnée
Les paramètres sont comparés aux exigences de qualité pour le type d'eau "T3"

Les paramètres microbiologiques des PLV dont le type d'eau est : A1, A2, A3, B, sont exclus

UDI   VITRY SOURCES
s -

Cod
e(R
ésu

Paramètre Valeur mesurée Date Prélèvement
Limites de qualité

min.
Limites de qualité

max.

CO Turbidité néphélométrique 2,4  NTU 15/03/2006 2,00

Nombre de dépassements : 1

s -
Cod
e(R
ésu

Paramètre Valeur mesurée Date Prélèvement Références de
qualité min.

Références de
qualité max.

CO Turbidité néphélométrique 2,4  NTU 15/03/2006 0,50

CO Turbidité néphélométrique 1,4  NTU 16/05/2006 0,50

CO Turbidité néphélométrique 0,57  NTU 28/09/2006 0,50

Nombre de dépassements : 3

D.D.A.S.S.  santé-environnement Résultats hors références - Résultats hors références Page : 1/1



27, place Saint-Thiébault  -  57045 METZ CEDEX 1

D.D.A.S.S. de MOSELLE  -  Service Santé-Environnement

Principales installations qui alimentent votre réseau de distribution :

Qualité de l'eau distribuée en :

Conclusion sanitaire :

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

L'eau que vous consommez provient d'un
réseau  de distribution dénommé :

Il est exploité par :

Ce réseau est la propriété de : S.I.E GRAVELOTTE - VALLEE DE L'ORNE

S.I.E GRAVELOTTE - VALLEE DE L'ORNE

Escherichia coli (n/100 ml)
 et Entérocoques (n/100 ml)

Turbidité (NFU)

Nitrates (mg/l)

Dureté  (°F)

pH (unité pH)

Nombre de mesures : 31

Nombre de Prélèvements
 non conformes : 0

Valeur maximale atteinte : 0

Nombre de mesures : 31
Nombre de non conformes : 0
Valeur maximale atteinte : 1,50
Valeur minimale atteinte : 0,07

Nombre de mesures : 12
Valeur maximale atteinte : 54,4
Valeur minimale atteinte : 45,2

Nombre de mesures : 31
Valeur maximale atteinte : 7,85
Valeur minimale atteinte : 7,45

L'eau distribuée par cette unité de distribution, au cours de l'année 2006, est d'excellente
qualité bactériologique. Elle est restée conforme aux exigences de qualité fixées pour les
substances indésirables (nitrates, fluor...), les paramètres physico-chimiques en relation avec
la structure naturelle des eaux (sodium, chlorures...), les substances toxiques et les
pesticides, à l'excepetion de 3 dépassements de la référence de qualité fixée pour le paramètre
sulfates.

2006

Nombre de mesures : 14
Nombre de non conformes : 0
Valeur maximale atteinte : 31,00
Valeur minimale atteinte : 9,60

SAINT-PAUL + PIERREVILLERS

Station de traitement STATION DE TRAITEMENT RONCOURT

Pesticides

Nombre de prélèvements : 4
Nombre de mesures : 168
Nombre de non conformes : 0
Valeur maximale atteinte : 0,00
Valeur minimale atteinte : 0,00

Un rapport annuel détaillé est établi par la DDASS de la Moselle. Vous pouvez le consulter au siège de votre Syndicat.



Liste des dépassements des EXIGENCES de qualité des paramètres mesurés sur l'eau 
des installations d'une unité de gestion et d'exploitation 

Cette synthèse porte sur l'ensemble des paramètres mesurés pendant l'année sélectionnée
Les paramètres sont comparés aux exigences de qualité pour le type d'eau "T3"

Les paramètres microbiologiques des PLV dont le type d'eau est : A1, A2, A3, B, sont exclus

TTP   STATION DE TRAITEMENT RONCOURT
s -

Cod
e(R
ésu

Paramètre Valeur mesurée Date Prélèvement
Limites de qualité

min.
Limites de qualité

max.

Nombre de dépassements :

s -
Cod
e(R
ésu

Paramètre Valeur mesurée Date Prélèvement
Références de
qualité min.

Références de
qualité max.

MN Sulfates 260  mg/l 17/01/2006 250,00

MN Sulfates 295  mg/l 24/01/2006 250,00

MN Sulfates 255  mg/l 02/02/2006 250,00

CO Turbidité néphélométrique 0,76  NTU 06/02/2006 0,50

CO Turbidité néphélométrique 0,60  NTU 18/07/2006 0,50

Nombre de dépassements : 5

UDI   SAINT-PAUL + PIERREVILLERS
s -

Cod
e(R
ésu

Paramètre Valeur mesurée Date Prélèvement
Limites de qualité

min.
Limites de qualité

max.

Nombre de dépassements :

s -
Cod
e(R
ésu

Paramètre Valeur mesurée Date Prélèvement
Références de
qualité min.

Références de
qualité max.

CO Turbidité néphélométrique 0,57  NTU 15/03/2006 0,50

CO Turbidité néphélométrique 1,5  NTU 11/04/2006 0,50

CO Turbidité néphélométrique 0,51  NTU 07/09/2006 0,50

Nombre de dépassements : 3

D.D.A.S.S.  santé-environnement Résultats hors références - Résultats hors références Page : 1/1
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